
Serbatoi antincendio conformi alla norma UNI EN 12845, costruiti in acciaio al carbonio S235JR secondo norma UNI EN 10025-2 
realizzati interamente nei nostri stabilimenti mediante processo di saldatura MIG+ ARCO SOMMERSO eseguiti da personale 
altamente specializzato, successivamente sottoposti a prova di tenuta pneumatica (1,5 bar).

Vengono utilizzati come alimentazioni idriche negli impianti antincendio ad uso privato, pubblico e comunitario.
Possono essere realizzati sia in versione fuori terra, dotata di selle di appoggio opportunamente calcolate e dimensionate anche 
per installazione  in zone sismiche, che in versione interrata con diverse finiture esterne.

Tutti i serbatoi sono dimensionati secondo la norma UNI EN 12845, tenendo distinte capacità geometrica da capacità utile di 
stoccaggio. Le dimensioni variano da un minimo di 5.000 litri fino ad un massimo di 150 mc costruiti in singolo pezzo, con 
possibilità di personalizzazione diametro e lunghezza a seconda delle varie esigenze.

Ogni serbatoio è corredato dei seguenti accessori standard:
- Passo d’uomo DN500 completo di bulloni e guarnizione
- Connessioni flangiate UNI EN1092-1 per aspirazione
- Manicotti di servizio per riempimento,sfiati, troppo pieno etc.
- Sfiato con curva e rete anti insetto
- Selle di appoggio (per versioni da installare fuori terra)
- Galleggianti vari (a richiesta)

Finiture serbatoi
Finitura interna:
Applicazione di vernice epossidica di protezione 
contro la ruggine, a richiesta o grezza (finitura applica-
bile sia per versioni interrate che fuori terra)

Finitura esterna:
- Primer + finitura (versioni fuori terra)
- Vertroresina o epossicatrame (versioni interrate)

Particolare finitura interna di protezione contro la ruggine Particolare piastre antivortice secondo UNI EN 12845

Possibilità di fornire impianti chiavi in mano, con gruppi di pressurizzazione e vani tecnici prefabbricati realizzati con pannelli 
sandwich R60 e dotati di tutti i dispositivi di allarme e sicurezza. 
Abbiamo un ufficio tecnico capace di progettare e realizzare impianti secondo sepcifica della committenza.
Ci occupiamo di tutta la fornitura, dalla costruzione del serbaotio, partendo dalle materie prime di prima scelta, fino al trasporto e 
installazione e messa in esercizio se richiesto.

SERBATOI ANTINCENDIO

Capacità 
geometrica (m³)

Capacità u�le  
(m³)

6 5
9 8
13 12
17 15
11 10
19 15
24 20
26 23
29 25
33 30
41 36
46 40
51 45
53 48
60 54

Capacità 
geometrica (m³)

Capacità u�le  
(m³)

65 59
55 50
62 55
66 60
73 65
77 70
80 72
84 75
87 80

101 90
105 95
112 100
110 100
120 110
134 120


